Základní popis odpadu (dle bodu 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.)

· předává dodavatel (vlastník) odpadu provozovateli zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek

· tento popis se předává pro každý druh odpadu odlišného původu

1) identifikační údaje dodavatele odpadu 

název společnosti:

sídlo (adresa):

IČ (bylo-li přiděleno):

2) název a adresa provozovny (místa), kde odpad vznikl:

3) informace o odpadu

název druhu odpadu:

katalogové číslo druhu odpadu:

kategorie odpadu: O
4) popis vzniku odpadu:

5) fyzikální vlastnosti odpadu 

konzistence:

barva:

zápach:

případné další vlastnosti:

6) další informace o dodavateli (vlastníkovi) odpadu - osoby odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu

jméno a příjmení:

bydliště:

telefon:

fax:

e-mail:

vlastnoruční podpis:

7) protokol o odběru vzorku odpadu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 376/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.

- uvedeno v příloze č. 1 k základnímu popisu odpadu
8) protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data vypracování základního popisu odpadu

- viz příloha č. 2 k základnímu popisu odpadu 

9) předpokládané množství odpadu v dodávce

10) předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok

11) stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu:

a) dodávaných původcem odpadu minimálně jedenkrát za rok

· součástí základního popisu odpadu jsou zkoušky akutní toxicity prováděné ekotoxikologickými testy a dále jsou stanoveny obsahy vybraných škodlivin v sušině odpadů dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.. Zjištěné hodnoty splňují limity stanovené touto vyhláškou.

· odpad, pro který je proveden základní popis odpadu, bude do zařízení dodáván v období kratším/delším*) než jeden rok, a proto nebudou/budou*) sledovány kritické ukazatele v tomto druhu odpadu (tj. výše uvedené zkoušky dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., které budou předány provozovateli zařízení). 

· do zařízení bude předáno množství do/nad*) 1000 t tohoto druhu odpadu z jedné stavby a proto nebude/bude*) u tohoto druhu odpadu provedena analýzu materiálu z hlediska třídy vyluhovatelnosti, která bude předána provozovateli zařízení (stanovení vyluhovatelnosti viz příloha č.3, vyluhovatelnost nesmí překročit II. třídu vyluhovatelnosti).

*) nehodící se škrtněte

b) dodávaných provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů v případě pravidelně i nepravidelně se opakující každé dodávky jednoho druhu odpadu stejných vlastností, vznikajícího v zařízení ke sběru a výkupu odpadů soustřeďováním stejných druhů odpadů od různých původců minimálně dvakrát za rok.

· V průběhu dodávek odpadu probíhá dvakrát za rok monitoring kvality podzemní vody ve 3 vrtech (J-l, J-2 a J-3), který realizuje firma KARELKLINER - VODNÍ ZDROJE na základě smlouvy o dílo č. 07/04 ze dne 17.03.2004 a který bude probíhat ještě 5 let od ukončení provozu. Rozsah prací odpovídá rozhodnutí Krajského úřadu v Ústí nad Labem z 27.05.2003, které vycházelo z geologického a hydrogeologického posouzení pro uklá​dání materiálů, zpracovaného firmou KAREL KLINER - VODNÍ ZDROJE v únoru 2003. Cí​lem prací je získat časovou řadu kvalitativních ukazatelů, která v delším časovém hori​zontu dovolí hodnotit vliv zařízení na kvalitu podzemních vod. 

· Odběr vzorků vyhovuje ČSN ISO 25667-11. Vzorky vody, odebrané z monitorovacích objektů, jsou předávány k chemickým analýzám akreditované laboratoři Vodních zdrojů Praha, a. s. Spektrum sledovaných ukazatelů je dáno rozhodnutím Krajského úřadu v Ústí nad Labem ze dne 17.05.2003. Stanovují se tedy následující ukazatele:

	
	
	limity dle vyhl. č. 252/2004
	

	DOC (TOC)
	mg/l
	-
	11 -  mezní hodnota - dle vyhl. č. 252/2004 Sb. 

	NEL
	mg/l
	-
	hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, 

	chloridy
	mg/l
	100 1
	jejíž překročení obvykle nepředstavuje akutní 

	dusičnany
	mg/l
	50 2
	zdravotní riziko; není-li u ukazatele uvedeno jinak, 

	dusitany
	mg/l
	0,5 2
	jedná se o horní hranici rozmezí přípustných hodnot

	kyanidy celk.
	mg/l
	0,05 2
	 

	sírany
	mg/l
	250 1
	2 - nejvyšší mezní hodnota - dle vyhl. č. 252/2004 Sb.

	Fe2+
	mg/l
	0,20 1
	hodnota zdravotně závažného ukazatele jakosti

	Al
	mg/l
	0,20 1
	pitné vody, v důsledku jehož překročení je vyloučeno

	As
	μg/l
	10 2
	použití vody jako pitné, neurčí​li orgán ochrany

	Ba
	mg/l
	-
	veřejného zdraví na základě zákona jinak

	Cr celk.
	μg/l
	50 2
	

	V
	mg/l
	-
	


12) Čestné prohlášení

- viz příloha č. 4 k základnímu popisu odpadu
